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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Untertagen entnommen 

(g) Verfahren zur Datenubermittlung und -verarbeitung im Zusammenhang mit der Beforderung von Giitern 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Datenubermitt- 
lung und -verarbeitung im Zusammenhang mit der Befor- 
derung von Giitern aller Art. 

Die fur die Guterbeforderung vorgesehenen Fahrzeuge 
sind mit einer Datenverarbeitungsanlage und einem mo 
bilen Telefon ausgestattet. Ein Frachtbrief wird per Daten- 
fernubertragung an das Fahrzeug ubermittelt und dort 
ausgedruckt. Der vom Empfanger unterzeichnete Fracht- 
brieT kann im Fahrzeug gescannt und elektronisch an die 
Auftraggeber zuruck ubermittelt werden. 
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Bcschreihung 

Die Erfindung bcirilTi cin Verfahrcn /.ur Duienubcriniii- 
iung und - vera rhei lung im Zusammcnhang mil dcr Belorrie- 
rung von Giilern allcr Art. 5 

An dcr gewerblichen Belorderung eines Gules auf eineni 
Fahrzcug sind vcrschicdcnc Person en direki und indireki bc- 
iciligi. Bcim Vcrsand uber cine Spedition sind in dcr Kegel 
folgcndc Personengmppcn beiroiVen: Versender. Spediicur, 
Fuhrunicrnchmer und Enipfanger. Sofcrn die Ware nichi bci io 
Uhergabc bczahli wird (unublich), erfolgl die Rechnungs- 
siellung durch den Versender nach Erhali dcr Ware auf Sci- 
len des Enipfangers. Hicrzu isi eine Millcilung uber den Er- 
hali dcr Ware vom Enipfangcr an den Versender erfordcr- 
lich. Bekanni isi die Riickgabe dcr Frachipapierc nach Un- 15 
ier/.cichnung dersclben in umgekchrier Reihcnfolge zu deni 
/.uvor durchgefuhrien Warentranspon. D. h. dcr Frachlbrief 
kchrl nach Unicrzcichnung durch den Enipfangcr uber den 
Fuhrunicrnchmcr und den Spediicur zuni Versender zuriick. 
Dieser Vorgang nimml crfahrungsgcmaB mehrere Wochen 20 
in Anspruch. 

Die Fuhrunicrnehmer bzw. Fahrcr bedicnen unierschicd- 
liche und wechselnde Beforderungsslrecken. Nach Abgabe 
von Giilern bei eineni Enipfanger muB of l nach Abslim- 
inung mil dem jeweiligen Auflraggeber. elwa mit dem Spe- 25 
dileur oder deni Versender, cin neuer Verludeorl angel ahrcn 
werden. Diesc Abstimmung kann telefonisch erfolgcn. Da- 
bci kann es leichi zu UbcnniLilungsfchlern komnicn. be- 
dingl durch Aussprachcfehlcr, Zeii.knappheil oder Ubcrlra- 
gungsfchler. 30 

Den zu belordcrnden Giilern isi ein Frachlbrief zugeord- 
ncu auf deni die inaBgcblichen Dal en (Empfangsort, Abga- 
be-orl, Gcwjcht, Stuckzahl, Bcstaiigungsvermerk des Emp- 
f angers) vcrmerkt sind. Die Frachi briefc sind nichi standar- 
disieri. Aussteller isi in der Kegel der Spediteur oder die die 35 
G tiler abgebende Person. Bedingl durch die fehlendc Slan- 
dardisierung konnen Irrt timer in der Handhabung und Kon- 
trolle der zu belordemden Guicr auflrelcn. 

Aufgabe dcr vorliegenden Erfindung isi es, ein Verfahrcn 
bercitzustellen, mil deni die Handhabung der Frachi briefc 40 
vereinfacht wird. Insbesondere soil die Geschwindigkcit der 
Rechnungsslellung erboht werden. 

Das erfindungsgcmaBe Verfahrcn zur Daienubermitilung 
und -Datenverarbeitung im Zusammenhang mil der Bcfor- 
derung von G litem aller An weisi folgende Merkmale auf: 45 

a) Fur die Guterbeiorderung sind ein oder mehrere 
Fahrzeuge, insbesondere LKW vorgesehen, 

b) jedes Fahrzcug weisi eine mobile Kommunikati- 
onsanlagc, insbesondere ein Mobiltelefon, sowie ins- 50 
besondere eine hiennii verbundene Daienverarbei- 
mngsanlage auf. 

c) ein Auflraggeber fur das Fahrzeug weisi eine Kom- 
munikai.ionsanlage> sowie insbesondere eine hiermil 
verbundene Dalenverarbeil.ungsanlage auf, 55 

d) der Auflraggeber erstellt allc fur einen Belorde- 
rungsaufljag wichligen Daten und ubermitleh diesc als 
Datensatz oder Dokumeni drahtJos an das Fahrzeug, 

e) auf dem Fahrzeug wird auf der (irundlagc der tibcr- 
miilelljen Dal en ein Frachi dokumeni., insbesondere ein 60 
Frachtbrief ersl.elll oder ausgegeben. 

Der Fahrzeugfuhrer kann somil nach drahtloserUbeniiill- 
lung der Daien den Original-Frachi brief (oder eine Kopie) 
vorlicgen haben. Dabei nandcll cs sich um cin Standardfor- 65 
mat, so daB der Fahrzeugfuhrer langfrisiig nur eine Art 
Frachtbrief handhaben muB. 

Ais Kommunikationsanlage isi auf dem Fahrzeug ein mo- 
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biles Tele Ion und gegcbenenfalls cin Telcfaxgeriii vorhan- 
den, cbenso auf Sciicn des Auflraggcbcrs. Dcr im Ilausc des 
Aufiraggcbcrs crsielhe Frachtbrief kann auf diesc Weise im 
Original formal ;jn den Fahrzeugfuhrer iibcrmittell werden. 

An Sicllc von oder zusatzlich zum Telcfaxgeriii kann das 
Fahrzeug cine Dalenverarbeil.ungsanlage aufweisen. eiwa 
einen PC mil Druckcr und insbesondere einen Scanner. Bei 
enlsprechenden Einrichlungen auf Seiien des Aufi.raggcbers 
kann dcr Frachlbrief als Daiensaiz per Daien fern uber ira- 
gung an das Fahrzeug ubenniuclt und dorl ausgedrucki wer- 
den. 

Dcr Frachlbrief isi mil einem Sirichcodc versehen. Nach 
Obcrgabe dcr Cjtiler und Unicrzeichnung durch den Enip- 
fangcr werden die Unierschrifl des letztcren und dcr Sirich- 
codc gescannl und an den Auflraggeber ubermittcli. Der 
Sirichcodc vcrmcidel Lescfehlcr bcim Scannen. Auch muB 
dcr P'ahrer kcine Zeichcnkolonnen in die Daienverarbeitung 
cingeben. 

Der Auflraggeber erhali bei Durchluhrung des crfin- 
dungsgcmaBcn Vcrfahrens unmitielbar nach Abgabe der 
Gtiler die Bcstaiigung des Empfangers durch Ubcrmiiilung 
des Frachi brie fes mil Unierschrifl bzw. des Sirichcodes mil 
Unierschrifl und isi deshalb in dcrLage wcsenilich schnellcr 
als bisher seine Kcchnung an den Enipfangcr oder (in der 
Funk i ion als Spediicur) an den Versender zu ubeniiiileln. 
Kechnungsslellung und Geldeingang werden beschleunigl. 

Die Erfindung befaBi sich auch mil eincm System zur Da- 
lenubermi tilling zwischen einem Fahrzcug und einem Auf- 
lraggeber sowie einem Verfahrcn zur Siandoribcslimmung 
eines mil eineni (mobilen) Tclefon ausgesiaiielen Fahr- 
zeugs. Weitcre Merkmale der Erfindung ergeben sich aus 
der Beschreibung im ubrigen und aus den AnsprLichen. Aus- 
fuhrungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend an 
Hand von Zeichnungen niiher erlauieri. Es zeigen: 

Fig. 1 Die schematise he Darstellung des Informal ions- 
flusses zwischen Auflraggeber, Fahrzeug. Enipfangcr und 
einem Zentralrechncr, 

Fig. 2 eine schemaiischc Darsiellung dcr Nuizung von 
Funkzellcn zur Standorlbestimmung von Fahrzeugen. 

Ein Fahrzeug eines Fuhruntcrnehniers siehi in Verbin- 
dung mil eineni Spediteur. Dieser erhali seincn Aufirag vom 
Versender. In Fig. 1 sind Spediteur und Versender zusam- 
mengefaBl unler dem Begriff Auflraggeber. Der Begriff 
Fahrzeug urnfaBl neben der unien noch nalier genannlen 
lechnischen Ausriistung auch den Fahrer als Bedienungsper- 
son. Enipfanger isi jeder, der Zielpunki fur das Fahrzeug ist. 
Zeniralrcchner bzw. Server isi eine Slclle zur Annahme, 
Verarbeitung und Weiiergabe von elektronischen Daten. In 
Konlakt mil dem z^enirah'echner stehen beispiels weise das 
Fahrzeug (oder mehrere Fahrzeugc) und der oder die Auf- 
lraggeber, ggf. auch der Enip fanger. 

Das Fahrzeug fuhri Giiter und die zugchorigen Frachl- 
briefe mil. Lelziere sind zur Verbesserung der eleklroni- 
schen Lesbarkeit mil eineni Slrichcode zur eindeuligen 
Idenlifizierung versehen. 

Die Daien der Frachtbriefc sind naturgemaB in einer Da- 
ienverarbeitung auf Seiten des Aufiraggebers abgclegh So- 
bald die Guter beim Enipfanger abgelieferl sind und der 
Enipfanger den Empfang auf einem Frachlbrief quilliert hal, 
wird die Unierschrifl auf elektronischem Wege an den Aul- 
traggeber ubemiittelt. Hierzu isi das Fahrzeug mil einem Le- 
segeral, elwa einem Scanner ausgesiattei. ErfaBi werden 
muB nur der Slrichcode und die zugehorigc Unierschrifl. 
Datum und Uhrzeii konnen in der fahrzeugcigenen Daien- 
verarbeitung gcncricri werden. Die Daien werden insgesamt 
uber ein fahrzeugeigenes mobiles Telefon an den Auflragge- 
ber bzw. dessen PC ubemiittelt. Auf diese Weise gelangt der 
Auflraggeber schnell und zuverlassig in den Besitz einer 
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wirksamen limpfangsbesiaiigung. 

Das Fahrzeug kann die crlbrdcriichcn Frachibricfc auf 
unierschiedliche Wcisc crhalicn. Bci der crsicn Fahrt kann 
cine Mimahmc crfolgen. Dies isi naiurgemiiB nichi moglich 
bci Aufiriigen. die in Abwcsenhcil des Fahrzeugs eingehen. 5 
Ublich isi die lelefonische Weitcrgabc einer neuen Order an 
das Fahrzeug. Im vorliegenden Fall is! das Fahrzeug mil ei- 
nem an cin MobiJlclclbn angeschlossenen Telefaxgeriil aus- 
gesiaiici. Die neue Order kann sonrii drahilos als Fax-Uher- 
iragung an das Fahrzeug ubenniueli werden. Ubcrmiii- i«) 
lungsfchlcr sind dadurch ausgeschlossen. Dcr l : ahrcr hat so- 
Ibn die gcsaniicn Frachi briefdai en ini Original -Fracht.brief- 
formal zur Verfugung. 

Sofcrn wcilcrhin die oben bcrciis erwahnic. Daicnverar- 
beiiungsanlagc (PC') auf dem Fahrzeug vorhanden isi. kon- \> 
nen die Auliragsdalen (Frachi brief daien) auch als Daiensaiz 
durch Daienlcrnubcriragung iibenniilcli werden. Wichtig 
isi, daB auf dem Fahrzeug die fur die Auftragscrlcdigung cr- 
ibrdcriichen Daien schncll und fehierfrei zur Verfugung sie- 

hcn. 20 

Insbesondere bcim Einsaiz mchrcrcr Fahrzeuge in Ver- 
bindung mil mehrercn Aufiraggcbcrn (und Empfangcrn) isi 
der Einsaiz eines ZeniraLrcchners voneilhafl. Diese-r be- 
koniml voni Fahrzeug nach Auftragserledigung die enlspre- 
ehenden Daien ubennillell. Der Auflraggeber kann die Da- 25 
I en voni Fahrzeug direkl crhallen oder sie ini Zenlralrechner 
abrufen. Auch konncn die Frachi briefc bzw. ncuen Auflragc 
iibcr den Zenlralrechner an das Fahrzeug ubermiiiell wer- 
den. 

Ini Zenlralrechner vermerki wird auBcrdem der aki.uellc 30 
Zusiand des Fahrzeugs. Spaieslcns nach Erledigung des 
lelzien Aufirags kann das Fahrzeug neue Aufiriige anneh- 
inen. Sofcrn keine Exklusivbinduug zwischen dem Fuhrun- 
lemehnier und deni Spedileur besiehl, konncn auch andcrc 
Spedilcurc auf das heireflende Fahrzeug zugreifen, jeden- 35 
falls dann. wenn sie Zugri ff auf den Zenlralrechner haben 
und fesusicllen konncn, daB ein beslininiics Fahrzeug fur ei- 
nen nachsien Aufirag zur Verfugung sichL Mil Hilfe des 
ZeniraLrechners isi somii eine Poolbildung moglich. Es kon- 
nen mchrere Auflraggeber unierschiedliche Fahrzeuge an- 4*) 
sprechen. Sobald ein Auftraggeber einen Aufirag veigeben 
will, informien. er sich im Zenlralrechner iiber die vorhande- 
nen freien Fahrzeuge, wahlt eines aus und iibenniilell an 
dieses drahilos den zugehorigen Frachlbrief. Die Koimnuni- 
kalion zwischen Auftraggeber, Fahrzeug und Zenlralrechner 45 
kann nach Art eines eigenen Iniernei organisieri sein. 

Auflraggeber konnen naiurlich auch der Empfanger so- 
wie jeder weiiere sein, der die fur den Aufirag erforderli- 
chen Dal en an das Fahrzeug ubennillell. 

Fur die genannle Poolbildung einerscils und fur Service - 50 
und Konirollfunkiionen andererseits isi cine laufende Siand- 
orlbesiimmung des Fahrzeugs vorleilhafi. Bekanni ist eine 
Slandortbestimmung uber GPS, d. h. in Verbindung mil Sa- 
lelliien. Die hierfur crlbrderlichc Ausruslung isi aufwendig 
und leucr. Voncilhafter isi die Nuizung des auf dem Fahr- 55 
zeug vorhandenen Mobiltelelbns fur die ErmitUung des 
Siandoris. Die Mobilielefone korrespondieren mil einzelnen 
Funkzellen. Das Fahrzeug wechseli auf seinem Weg zum 
Empfanger von Funkzellc zu Funkzelle, Die die jeweilige 
FunkzclJe ideniifizierenden Daien gclangen auiomalisch an 60 
das mobile Fahrzeugielefon, konnen von diesem verarbeiiei 
oder weiiergeleitel werden und werden nachlblgend als 
Funkzellen-Signale bezeichnel. Moglich isi auf diese Weise 
eine Siandoribesiinmiung mil einer Genauigkeil von eiwa 5 
bis 50 km. Die Funkzcllcn-Signalc haben nur cine bcgrcnzic 65 
Reich weile. 

Enisprechend isi aus dem Vorhandensein besiimnuer Si- 
gnale eine raumliche Zuordnung moglich. Ein derarliger 
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geographischcr Abglcich kann auiomalisch ini PC 1 des Fahr- 
zeugs. im PC des Auliraggebcrs oder im Zenlralrechner cr- 
folgen. Bci Abglcich ini Fahrzeug siehen die Daien auch 
dem Fahrcr zur Verfugung und konnen von diesem auf 
Schlussigkeil uberprufi werden. Sofcrn die Verarbciiung der 
Signale auBerhalb des Fahrzeugs erfolgi, kon mil dieses mil 
einer geringeren TTardwareaussiailung aus. 

Fig. 2 zeigi drci eiwa ellipscnlbrmigc Funkzellen 1,2 und 
3. In diesen bcfinden sich drci Fahrzeuge, a. b und c. Das Te- 
lefon ini Fahrzeug c crhah Funkzellen-Signale nur aus dcr 
Funkzellc 3. Die Siandorlbesiimmung ist damil moglich 
aber rclaiiv unscharf. Fahrzeug b bcfindei sich gcrade auf 
dcr Grenze zwischen den bci den Funkzellen 1 und 3. Da- 
durch sichen beidc Funkzcllcn-Signalc zur Verfugung. Eni- 
sprechend laBi sich der Siandort mil groBercr Genauigkeil 
erniilieln. SchlieBlich sichi Fahrzeug a im Schnitipunki 
dreier ] 7 unkzellen. Die Siandorlbesiimmung isi aufgrund 
drcier Funkzcllcn-Signalc am gcnaucslcn. 

Von cil haft crweise werden an den Auflraggeber, Zenlral- 
rechner oder Empfanger wciicrc Fahrzcugzusiandsdaien 
ubermiiiell. Hierzu zahlen neben dem Siandorl arbciLsrechi- 
lich und sicherheiLsrelevanie Informationen, bci spiels wcisc 
die akiuellen Daien des Fahnenschreibers einschlicBlich der 
voni Fahrer eingegebenen Daien. 

Die Erfindung kann auch definieri werden als Logisliksy- 
siem mil spcziellc Aussi.ailungen aufweisenden Fahrzeugen 
und speziellen Verfahrensschrillen, mil denen dcr Ablauf in- 
nerhalb des Logisiiksysicms gesieucrl wird. 

Palenianspruchc 

1. Verfahren zur Daienubermiillung und -verarbciiung 
im Zusammenhang mil der Beforderung von C3uieni al- 
Icr An und mil folgenden Merkmalen: 

a) fur die Guierbclorderung sind ein oder meh- 
rere Fahrzeuge, insbesonderc LKW vorgesehen, 

b) jedes Fahrzeug weisl eine mobile Konmiuni- 
kationsanJage, insbesondere cin Mobillclefon, so- 
wie insbesondere cine hicnuil verbundene Dalen- 
verarbeitungsanlagc auf, 

c) ein Auflraggeber fur das Fahrzeug weisl eine 
Kommunikaiionsaniage, sowie insbesonderc eine 
hiermit verbundene Datenverarbeilungsanlage 
auf. 

d) der Auftraggeber erslelli alle fur einen Belbr- 
derungsauflrag wichligen Daien und ubermiiiell 
diese als Daiensaiz oder Dokumeni drahilos an 
das Fahrzeug, 

e) auf dem Fahrzeug wird auf der Grundlage der 
ubenni tie lien Daten ein Frachi dokumeni, insbe- 
sondere ein Frachlbrief erslelli oder ausgegeben. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nel, daB der Frachlbrief ini Fahrzeug ausgedrucki wird 
und insbesonderc zur eindeuligen Idenufizierung mil 
einem Stri encode versehen isi. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichneu daB der Frachlbrief nach Unlerzeichnung 
durch den Empfanger im Fahrzeug gescanni wird, ins- 
besondere nur dcr Strichcodc und die TJnierschrifi des 
Empf angers und daB der Frachlbrief oder zumindcsl 
ein Teil der gescannlen Daien dann an den Auflragge- 
ber zuruckubemiitiell werden. 

4. Verfahren nach mindeslens einem der vorangehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichneu daB die zu 
ubcrmiltelndcn Informationen alicmaliv oder zusatz- 
lich an einen Zenlralrechner (Server) ubertragen wer- 
den - und durch enisprechend auiorisierie Siellen - von 
diesem abfragbar sind. 
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Vcrfahrcn nach mindesiens cineni dcr voransiehen- 
den Anspruchc, dadurch gekennzeichnci, daG die Fahr- 
zeugc aulomaiisch ihrcn Siandori an den Auflraggeber. 
Hmpfangcr tind/odcr den /.cniralrechner iihcrniiueln. 
insbesonderc pcriodisch nach delinicrien Zciiabsiiin- 5 
den. 

6. Vcrfahrcn nach mindesiens eineni der voransichen- 
den Anspruchc, dadurch yckennzcichncL daB die Fuhr- 
zeuge aulomaiisch Fahrzeug- und Fahrerdaien an den 
Auflraggeber, den Empfanger und/oder den Zeniral- 10 
rechncr ubenniiieln. insbesondcre Zusiandsdaien. wic 
Fahrzeug- stent. Fahrzcug-fahri. Ruhepause odcr dcr- 
gleichen. 

7. Verfahren nach mindesiens cineni der voransiehcn- 
den Anspruchc, dadurch gekennzeichnet, daB der Fahr- 15 
zeugsiandorl aus Signalen des Tclclonnclzbcireibcrs 
gewonncn wird. 

8. Vcrfahrcn zur Siandoribeslinwnung cincs mil eineni 
niobilcn Tclcfon ausgcsiailcien Fahrzeugs, dadurch ge- 
kennzeichnei. daB dcr Siandori aus Signalen des Tele- 20 
fonnelzbetreibers - cxier dessen Anlagen - gewonncn 
wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzcich- 
nel. daB die Adressen von fur das Telefon erreichbaren 
Funkanlagen fur die Siandori besiinmiung ausgewerici 25 
werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kcnnzcichnei. daB die Signale (der Telcfonncizanla- 
gen) vom Fahrzeug ubcr das Fahrzeug-Tclcfon an cine 

S telle auBerhalb des Fahrzeugs ubenniiicli und don zur 30 
Standoribestininiung ausgewcrtel werden. 

11. System zur Daienubennivtlung zwischen eineni 
Fahrzeug und eineni Auflraggeber, wobci Fahrzeug 
und Auflraggeber mil Tclcfonie-Einrichlungcn ausge- 
rusiel sind, dadurch gekennzeichneu daB das Fahrzeug 35 
zusaizlichc Einrichl.ungen, insbesondere Fax und/oder 
Dalenverarbeiiungsanlagen mil Drucker aufwcisL, zur 
Ausgabc eines bcim Auflraggeber erstcllien Doku- 
nienls im Fahrzeug. 
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